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Das vollautomatische 
Hackschnitzel-BHKW

Daten der Gesamtanlage (Gaserzeugung + KWK-Anlage):
Elektrische Leistung netto (kW): 47,9 Elektrischer Anschluss: 400V / 50Hz
Thermische Leistung netto (kW): 120 Stromkennzahl: 0,399
Elektrische Leistung brutto (kW): 49,9 Höhe (mm): 2.500
Feuerungswärmeleistung (kW): 203,38 Länge (mm): 4.776
Leistungsregelbereich (%): 50-100 Breite (mm): 1.200
Primärenergieeinsparung: 28,973 Brennstoffnutzungsgrad: 82
Elektrischer Betriebseigenverbrauch (kW): 2 Gewicht (kg) ca. 4.500

Daten der Stromerzeugung (nur KWK-Anlage):
Elektrische Leistung netto (kW): 49,7 Stromkennzahl: 0,523
Elektrische Leistung brutto (kW): 49,9 Thermische Leistung netto (kW): 95
Primärenergieeinsparung: 35,04 Feuerungswärmeleistung: 170
Elektrischer Betriebseigenverbrauch (kW): 0,2 Brennstoffnutzungsgrad: 85,23

Steuereinheit

Gasfiltereinheit Wärmeanschluss Hackschnitzelzufuhr

Generator

Gasmotor Reaktor
Entaschungssystem

Die Vorteile:
	» Umweltfreundliche Wärme- und Stromerzeugung
	» Hohe elektrische Effizenz
	» leistungsstarker und wartungsarmer Motor
	» Vorlauftemperaturen bis 85°C
	» Plug&Play für Wärme und Strom
	» Verfügbar im Heizomat-Spezialcontainer
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