
Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten
HM 4 - 300

handbeschickt
3-Punkt Fahrgestell

Einzugshöhe: 300 mm
Einzugsbreite: 330 mm

Transporthöhe: 2.450 mm 2.570 mm
Transportbreite: 2.000 mm 2.100 mm

Arbeitshöhe: 670 mm 800 mm
Auswurfhöhe: 3.250 mm 3.390 mm
Arbeitsbreite: 3.000 mm 3.050 mm

Stützlast: - 490 kg
Gesamtlänge: 1.830 mm 2.980 mm

Gewicht: 1.520 kg 1.850 kg
Schwungmasse: 130 kg

Einzug:
Kettenband 600 mm lang
Einzugstisch 900 mm lang

Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 380 mm

Siebe: 35x40 mm /  50x50 mm / 50x50 mm mit Querstege
Hacktrommel: Ø 450 mm mit 4 Schnellwechselklingen, Breite 94 mm

Antrieb: über Glenkwelle, max. 750 U/min

Antriebsleistung: max. zulässig bei 540 U/min 60 kW / 82 PS
max. zulässig bei 750 U/min 90 kW / 122 PS

Wurfrad: Ø 1.120 mm, 60 mm breit

Auswurf: manuell klapp -  und schwenkbar (optional elektrisch),
klappbar Gasdruckdämpfer unterstützt

Steuerung:
automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,

zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,
Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar

Fahrwerk:
Fahrgestell 25km/h, Nachlaufachse ungebremst

Fahrgestell 25km/h, Nachlaufachse mit Seilzugbremse
Bereifung 10/75 - 15.3

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten
HM 6 - 300

handbeschickt
3-Punkt Fahrgestell

Einzugshöhe: 300 mm
Einzugsbreite: 500 mm

Transporthöhe: 2.450 mm 2.570 mm
Transportbreite: 2.000 mm 2.100 mm

Arbeitshöhe: 670 mm 800 mm
Auswurfhöhe: 3.250 mm 3.390 mm
Arbeitsbreite: 3.000 mm 3.050 mm

Stützlast: - 620 kg
Gesamtlänge: 2.000 mm 3.150 mm

Gewicht: 1.740 kg 2.250 kg
Schwungmasse: 130 kg

Einzug:
Kettenband 600 mm lang
Einzugstisch 900 mm lang

Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 380 mm

Siebe: 35x40 mm /  50x50 mm / 50x50 mm mit Querstege
Hacktrommel: Ø 450 mm mit 4 Schnellwechselklingen, Breite 94 mm

Antrieb: über Glenkwelle, max. 750 U/min

Antriebsleistung: max. zulässig bei 540 U/min 60 kW / 82 PS
max. zulässig bei 750 U/min 90 kW / 122 PS

Wurfrad: Ø 1.120 mm, 60 mm breit

Auswurf: manuell klapp -  und schwenkbar (optional elektrisch),
klappbar Gasdruckdämpfer unterstützt

Steuerung:
automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,

zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,
Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar

Fahrwerk:
Fahrgestell 25km/h, Nachlaufachse ungebremst

Fahrgestell 25km/h, Nachlaufachse mit Seilzugbremse
Bereifung 10/75 - 15.3

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: 300 mm
Einzugsbreite: 500 mm

Transporthöhe: 2.422 mm
Transportbreite: 2.932 mm
Auswurfhöhe: 3.230 mm
Arbeitsbreite: 3.636 mm
Gesamtlänge: 2.260 mm

Gewicht: 3.000 kg
Schwungmasse: 130 kg

Einzug:

Kettenband 600 mm lang
Einzugstisch 900 mm lang

Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 380 mm
Einzugsantrieb über Elektro- oder Hydraulikmotor

Siebe: 35x40 mm /  50x50 mm / 50x50 mm mit Querstege
Hacktrommel: Ø 450 mm mit 6 Schnellwechselklingen, Breite 94 mm

Antriebsmotor:
Elektromotor 55 kW / 1.500 U/min

Keilriemenantrieb, Schaltschrank mit automatisierter  
Stern - Dreieck - Schaltung

Wurfrad: Ø 1.120 mm, 60 mm breit

Auswurf: manuell klapp- und schwenkbar,
klappbar Gasdruckdämpfer unterstützt

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar,
Anschluss bauseitig nach DIN - VDE

HM 6 - 300 EM
handbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: 300 mm
Einzugsbreite: 500 mm

Transporthöhe: 2.782 mm
Transportbreite: 2.110 mm

Arbeitshöhe: 1.010 mm
Auswurfhöhe: 3.100 - 4.000 mm (höhenverstellbar)

Stützlast: 100 kg
Gesamtlänge: 4.520 mm

Gewicht: 3.500 kg
Schwungmasse: 130 kg

Einzug:
Kettenband 600 mm lang
Einzugstisch 900 mm lang

Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 380 mm
Siebe: 35x40 mm /  50x50 mm / 50x50 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 450 mm mit 6 Schnellwechselklingen, Breite 94 mm
Wurfrad: Ø 1.120 mm, 60 mm breit

Auswurf: hydraulisch höhenverstellbar,
Auswurfklappenverstellung und Turmdrehung elektrisch (stufenlos)

Steuerung:
automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,

zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,
Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar

Antriebsmotor: wassergekühlter Viertakt Dieselmotor mit Common - Rail - Einspritzung
Typ Hatz 4H50TiCD, 55 kW / 75 PS, max. 3.000 U/min, Keilriemenantrieb

Fahrwerk:
ALKO - Tandem - Fahrwerk 80 km/h, auflauf -  oder druckluftgebremst,

Zugdeichsel höhenverstellbar, Bereifung 225/70 R15
Anhängehöhe bis max. 910 mm

HM 6 - 300 VM
handbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: 400 mm
Einzugsbreite: 670 mm

Transporthöhe: 2.588 mm
Transportbreite: 2.265 mm

Arbeitshöhe: 800 mm
Auswurfhöhe: 3.200 - 4.100 mm
Arbeitsbreite: 3.180 mm

Stützlast: 1.200 kg
Gesamtlänge: 3.650 mm

Gewicht: 3.800 kg
Schwungmasse: 470 kg

Einzug:
Kettenband 600 mm lang
Einzugstisch 900 mm lang

Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 450 mm
Siebe: 35x40 mm /  45x60 mm / 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 495 mm mit 8 Schnellwechselklingen, Breite 94 mm
Antrieb: über Gelenkwelle, max. 750 U/min
Wurfrad: Ø 1.370 mm, 90 mm breit

Auswurf: manuell klapp -  und schwenkbar (optional elektrisch bzw. hydraulisch verstellbar),
klappbar Gasdruckdämpfer unterstützt

Steuerung:
automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung

zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,
Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar

Antriebsleistung: max. zulässig bei 540 U/min 100 kW / 136 PS
max. zulässig bei 750 U/min 139 kW / 190 PS

Fahrwerk:

Fahrgestell 25km/h, Nachlaufachse mit Seilzugbremse
Bereifung 400/60 - 15.5 
Bereifung 480/45 - 17

Fahrgestell 40km/h, Nachlaufachse mit Federspeicher - Druckluftbremse
Bereifung 400/60 - 15.5 
Bereifung 480/45 - 17

HM 8 - 400
handbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: 400 mm
Einzugsbreite: 670 mm

Transporthöhe: 2.588 mm
Transportbreite: 2.265 mm

Arbeitshöhe: 800 mm
Auswurfhöhe: 3.200 - 4.100 mm
Arbeitsbreite: 3.180 mm

Stützlast: 1.200 kg
Gesamtlänge: 3.650 mm

Gewicht: 3.800 kg
Schwungmasse: 470 kg

Einzug:
Kettenband 600 mm lang
Einzugstisch 900 mm lang

Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 450 mm
Siebe: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege
Hacktrommel: Ø 495 mm mit 4 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm

Antrieb: über Gelenkwelle, max. 750 U/min
Wurfrad: Ø 1.370 mm, 90 mm breit

Auswurf: manuell klapp -  und schwenkbar (optional elektrisch bzw. hydraulisch verstellbar),
Gasdruckdämpfer unterstützt

Steuerung:
automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung

zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,
Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar

Antriebsleistung: max. zulässig bei 540 U/min 100 kW / 136 PS
max. zulässig bei 750 U/min 139 kW / 190 PS

Fahrwerk

Fahrgestell 25km/h, Nachlaufachse mit Seilzugbremse
Bereifung 400/60 - 15.5 
Bereifung 480/45 - 17

Fahrgestell 40km/h, Nachlaufachse mit Federspeicher - Druckluftbremse
Bereifung 400/60 - 15.5 
Bereifung 480/45 - 17

HM 8 - 400 / GREEN Series
handbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: 400 mm
Einzugsbreite: 670 mm

Transporthöhe: 2.492 mm
Transportbreite: 2.843 mm
Auswurfhöhe: 3.300 mm
Arbeitsbreite: 3.817 mm
Gesamtlänge: 2.430 mm

Gewicht: 4.360 kg
Schwungmasse: 470 kg

Einzug:
Kettenband 600 mm lang
Einzugstisch 900 mm lang

Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 450 mm
Sieb: 35x40 mm /  45x60 mm / 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 495 mm mit 8 Schnellwechselklingen, Breite 94 mm
Rotordrehzahl: max. 750 U/min

Antriebsmotoren:

Elektromotor 55 kW / 1.500 min -1

Keilriemenantrieb, Schaltschrank mit automatisierter Stern - Dreieck Anlauf
Elektromotor 75 kW / 1.500 min -1

Keilriemenantrieb, Schaltschrank mit Sanftanlauf
Wurfrad: Ø 1.370 mm, 90 mm breit

Auswurf: manuell klapp -  und schwenkbar,
klappbar Gasdruckdämpfer unterstützt

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Kettengeschwindigkeit stufenlos einstellbar,
Anschluss bauseitig nach DIN - VDE

HM 8 - 400 EM
handbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: 400 mm
Einzugsbreite: 708 mm

Transporthöhe: 3.250 mm
Transportbreite: bis zu 2.750 mm

Arbeitshöhe: 1.140 mm
Auswurfhöhe: 4.270 mm
Arbeitsbreite: 3620 mm

Stützlast: 1.550 kg
Gesamtlänge: 4.450 mm

Gewicht: 6.000 kg
Schwungmasse: 470 kg

Einzug:
Kettenband 600 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 520 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)
Siebe: 35x40 mm /  45x60 mm / 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 495 mm mit 8 Schnellwechselklingen, Breite 94 mm
oder 4 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm

Antrieb: über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege
Antriebsdrehzahl: Gelenkwelle - max. 1.000 min -1

Antriebsleistung: max. zulässig 148 kW / 200 PS
Wurfrad: Ø 1.370 mm, 90 mm breit

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,  
Klappe elektrisch verstellbar

Steuerung:
automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,

zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,
Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar

Fahrwerk:

Fahrgestell 40 km/h mit Federspeicher - Druckluftbremse 
Bereifung 385/55 R22.5
Bereifung 400/55 22.5 
Bereifung 500/45 22.5 

Bereifung 560/45 R22.5

HM 8 - 400 KF
kranbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: 400 mm
Einzugsbreite: 708 mm

Transporthöhe: 3.200 mm
Transportbreite: bis zu 2.850 mm

Arbeitshöhe: 1.470 mm
Auswurfhöhe: 4.600 mm
Arbeitsbreite: 3680 mm

Stützlast: 1.200 kg
Gesamtlänge: 4.850 mm

Gewicht: 8.400 kg
Schwungmasse: 470 kg

Einzug:
Kettenband 600 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 520 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)
Siebe: 35x40 mm /  45x60 mm / 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 495 mm mit 8 Schnellwechselklingen, Breite 94 mm
oder 4 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm

Antrieb: über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege
Antriebsdrehzahl: Gelenkwelle - max. 1.000 min -1

Antriebsleistung: max. zulässig 148 kW / 200 PS
Wurfrad: Ø 1.370 mm, 90 mm breit

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,  
Klappe elektrisch verstellbar

Steuerung:
automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,

zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,
Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar

Fahrwerk:
Fahrgestell 40 km/h mit Federspeicher - Druckluftbremse 

Bereifung 385/55 R22.5
Bereifung 560/45 R22.5

HM 8 - 400 KFL
kranbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 708 mm

Transporthöhe: 2.900 mm
Transportbreite: bis zu 2.750 mm

Arbeitshöhe: 1.150 mm
Auswurfhöhe: 4.250 mm
Arbeitsbreite: 4.100 mm
Gesamtlänge: 4.650 mm

Gewicht: 7.980 kg
Stützlast: 2.300 kg

Schwungmasse: 810 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege / 80x80 mm mit Querstege
Hacktrommel: Ø 495 mm mit 4 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm

Antrieb: über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege
Antriebsdrehzahl: Gelenkwelle - max. 1.000 min -1

Wurfrad: Ø 1.370 mm, 150 mm breit

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,
hydraulische Auswurfklappenverstellung

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,
Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen

Fahrwerk:

Fahrgestell 40 km/h mit Nachlaufachse und Federspeicher - Druckluftbremse
Bereifung 385/55 R22.5 

Bereifung 400/55 22.5 

Bereifung 500/45 22.5 

Bereifung 560/45 R22.5

HM 8 - 500 KF
kranbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten
HM 8 - 500 KFL

kranbeschickt
Einzugshöhe: bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 708 mm

Transporthöhe: 3.230 mm
Transportbreite: bis zu 2.850 mm

Arbeitshöhe: 1.420 mm
Auswurfhöhe: 4.580 mm
Arbeitsbreite: 4.250 mm
Gesamtlänge: 5.050 mm

Gewicht: 10.100 kg
Stützlast: 1.060 kg

Schwungmasse: 810 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege / 80x80 mm mit Querstege
Hacktrommel: Ø 495 mm mit 4 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm

Antrieb: über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege
Antriebsdrehzahl: Gelenkwelle - max. 1.000 min -1

Wurfrad: Ø 1.370 mm, 150 mm breit

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,
hydraulische Auswurfklappenverstellung

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,
Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen

Fahrwerk:
Fahrgestell 40 km/h mit Nachlaufachse und Federspeicher - Druckluftbremse

Bereifung 385/55 R22.5 

Bereifung 560/45 R22.5

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 708 mm

Transporthöhe: 3.100 mm
Transportbreite: bis zu 4500 mm

Arbeitshöhe: 770 mm
Auswurfhöhe: 4.300 mm
Arbeitsbreite: 5.500 mm

Gewicht: 9.000 kg
Schwungmasse: 810 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege / 80x80 mm mit Querstege
Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 495 mm mit 4 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm

Antriebsmotor: Elektromotor 132 kW / 1.500 U/min
Keilriemenantrieb, Schaltschrank mit Sanftanlauf

Wurfrad: Ø 1.370 mm, 150 mm breit

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,
hydraulische Auswurfklappenverstellung

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,
Anschluss bauseitig nach DIN - VDE

HM 8 - 500 KEM
kranbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten
HM 10 - 500 KF

kranbeschickt
Einzugshöhe: bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 877 mm

Transporthöhe: 2.900 mm
Transportbreite: bis zu 2.750 mm

Arbeitshöhe: 1.150 mm
Auswurfhöhe: 4.790 mm
Arbeitsbreite: 4.140 mm
Gesamtlänge: 4.820 mm

Gewicht: 8.750 kg
Stützlast: 2.660 kg

Schwungmasse: 810 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege / 80x80 mm mit Querstege
Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 495 mm mit 5 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm
Antrieb: über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege

Antriebsdrehzahl: Gelenkwelle - max. 1.000 min -1

Wurfrad: Ø 1.370 mm, 150 mm breit

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,
hydraulische Auswurfklappenverstellung

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,
Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen

Fahrwerk:

Fahrgestell 40 km/h mit Nachlaufachse und Federspeicher - Druckluftbremse
Bereifung 385/55 R22.5 

Bereifung 400/55 22.5 

Bereifung 500/45 22.5 

Bereifung 560/45 R22.5

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 877 mm

Transporthöhe: 3.450 mm
Transportbreite: bis zu 2980 mm

Arbeitshöhe: 1.510 mm
Auswurfhöhe: 5.660 mm
Arbeitsbreite: 4.300 mm
Gesamtlänge: 5.620 mm

Gewicht: 10.800 kg
Stützlast: 700 kg

Schwungmasse: 810 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege / 80x80 mm mit Querstege
Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 495 mm mit 5 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm
Antrieb: über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege

Antriebsdrehzahl: Gelenkwelle - max. 1.000 min -1

Wurfrad: Ø 1.370 mm, 150 mm breit

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,
hydraulische Auswurfklappenverstellung

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,
Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen

Fahrwerk:

Tandem - Fahrwerk 40 / 60 km/h, Bremsanlage mit Federspeicher- 
und  Membranbremszylindern

Bereifung 385/55 R22.5  
Bereifung 400/55 22.5 

Bereifung 560/45 R22.5

HM 10 - 500 KT
kranbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 877 mm

Transporthöhe: 3.650 mm
Transportbreite: bis zu 2.980 mm

Arbeitshöhe: 1.510 mm
Auswurfhöhe: 5.660 mm
Arbeitsbreite: 4.300 mm
Gesamtlänge: 5.620 mm

Gewicht: 14.000 kg
Stützlast: 1.700 kg

Schwungmasse: 810 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege / 80x80 mm mit Querstege
Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 495 mm mit 5 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm
Antrieb: über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege
Wurfrad: Ø 1.370 mm, 150 mm dick

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,
hydraulische Auswurfklappenverstellung

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar - Einzugsrichtung umkehrbar,
Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen

Fahrwerk:

Tandem - Fahrwerk 40 / 60 km/h, Bremsanlage mit Federspeicher- und
 Membranbremszylindern

Bereifung 385/55 R22.5 
Bereifung 400/55 22.5 

Bereifung 560/45 R22.5

HM 10 - 500 KTL
kranbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 877 mm

Transporthöhe: 3.100 mm
Transportbreite: bis zu 4500 mm

Arbeitshöhe: 770 mm
Auswurfhöhe: 4.300 mm
Arbeitsbreite: 5.500 mm

Gewicht: 9.500 kg
Schwungmasse: 810 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege / 80x80 mm mit Querstege
Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 495 mm mit 5 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm

Antriebsmotor: Elektromotor 132 kW / 1.500 U/min
Keilriemenantrieb, Schaltschrank mit Sanftanlauf

Wurfrad: Ø 1.370 mm, 150 mm breit

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,
hydraulische Auswurfklappenverstellung

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,
Anschluss bauseitig nach DIN - VDE

HM 10 - 500 KEM
kranbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten
HM 10 -860 KF

kranbeschickt
Einzugshöhe: bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 877 mm

Transporthöhe: 2.900 mm
Transportbreite: bis zu 2.750 mm

Arbeitshöhe: 1.150 mm
Auswurfhöhe: 4.790 mm
Arbeitsbreite: 4.140 mm
Gesamtlänge: 4.820 mm

Gewicht: 9.600 kg
Stützlast: 2.940 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x50 mm mit Querstege / 60x75 mm mit Querstege / 75x80 mm mit Querstege
Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 690 mm mit 5 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm
Antrieb: über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege

Antriebsdrehzahl: Gelenkwelle - max. 1.000 min -1

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,
hydraulische Auswurfklappenverstellung

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,
Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen

Fahrwerk:
Fahrgestell 40 km/h mit Nachlaufachse und Federspeicher - Druckluftbremse

Bereifung 385/55 R22.5 

Bereifung 560/45 R22.5



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 877 mm

Transporthöhe: 3.700 mm
Transportbreite: bis zu 2.980 mm

Arbeitshöhe: 1.620 mm
Auswurfhöhe: 5.710 mm
Arbeitsbreite: 4.300 mm
Gesamtlänge: 5.620 mm

Gewicht: 12.800 kg
Stützlast: 700 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x50 mm mit Querstege / 60x75 mm mit Querstege / 75x80 mm mit Querstege
Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 690 mm mit 5 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm
Antrieb: über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege

Antriebsdrehzahl: max. 1.000 U/min

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,
hydraulische Auswurfklappenverstellung

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,  
Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen

Fahrwerk:

Tandem - Fahrwerk 40 / 60 km/h, Bremsanlage mit Federspeicher-
und Membranbremszylindern

Bereifung 600/50 R22.5 
Bereifung 445/65 R22.5

HM 10 - 860 KT
kranbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 877 mm

Transporthöhe: 3.700 mm
Transportbreite: bis zu 2.980 mm

Arbeitshöhe: 1.620 mm
Auswurfhöhe: 5.710 mm
Arbeitsbreite: 4.300 mm
Gesamtlänge: 5.620 mm

Gewicht: 16.000 kg
Stützlast: 1.800 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x50 mm mit Querstege / 60x75 mm mit Querstege / 75x80 mm mit Querstege
Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 690 mm mit 5 Schnellwechselklingen, Breite 174 mm
Antrieb: über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege

Antriebsdrehzahl: max. 1.000 U/min

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,
hydraulische Auswurfklappenverstellung

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,  
Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen

Fahrwerk:

Tandem - Fahrwerk 40 / 60 km/h, Bremsanlage mit Federspeicher- 
und Membranbremszylindern

Bereifung 600/50 R22.5 
Bereifung 445/65 R22.5

HM 10 - 860 KTL
kranbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten
HM 10 - 860 KL

kranbeschickt
Einzugshöhe: bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 877 mm

Transporthöhe: 3.950 mm
Transportbreite: 2.550 mm

Arbeitshöhe: 1.800 mm
Auswurfhöhe: 6.000 mm
Arbeitsbreite: 3.800 mm
Gesamtlänge: 7.900 mm

Gewicht: 24.000 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x50 mm mit Querstege / 60x75 mm mit Querstege / 75x80 mm mit Querstege
Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 690 mm mit 6 Schnellwechselklingen, Breite 204 mm
Antrieb: schnelldrehender Direktantrieb über den LKW - Motor (NMV)

Auswurf:
hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,

hydraulische Auswurfklappenverstellung, Verschleißbleche im Auswurfturm,  
Auswurfklappe und Wurfkasten sind aufgepanzert

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,  

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,  
Fernbedienung mit Bedienfeld für alle Funktionen

LKW:

Mercedes - Benz AROCS 3342 AK 6x6 - 310 kW / 420 PS
Spurweite: 2.000 mm 
Radstand: 3.900 mm

Bereifung Hinterachse 315/80 R22.5
Bereifung Vorderachse 385/65 R22.5

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten
HM 14 - 860 KT

kranbeschickt
Einzugshöhe:  bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 1.215 mm

Transporthöhe: 3.700 mm
Transportbreite: bis zu 2.980 mm

Arbeitshöhe: 1.620 mm
Auswurfhöhe: 5.710 mm
Arbeitsbreite: 4.300 mm
Gesamtlänge: 5.800 mm

Gewicht:  13.800 kg
Stützlast: 1.100 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x50 mm mit Querstege / 60x75 mm mit Querstege / 75x80 mm mit Querstege
Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 690 mm mit 6 Schnellwechselklingen, Breite 204 mm
Antrieb: über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege

Antriebsdrehzahl: max. 1.000 U/min

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,
hydraulische Auswurfklappenverstellung

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,  
Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen

Fahrwerk:

Tandem - Fahrwerk 40 / 60 km/h, Bremsanlage mit Federspeicher- 
und Membranbremszylindern

Bereifung 600/50 R22.5 
Bereifung 445/65 R22.5

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe:  bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 1.215 mm

Transporthöhe: 3.700 mm
Transportbreite: bis zu 2.980 mm

Arbeitshöhe: 1.620 mm
Auswurfhöhe: 5.710 mm
Arbeitsbreite: 4.300 mm
Gesamtlänge: 5.800 mm

Gewicht:  17.000 kg
Stützlast: 2.100 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x50 mm mit Querstege / 60x75 mm mit Querstege / 75x80 mm mit Querstege
Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 690 mm mit 6 Schnellwechselklingen, Breite 204 mm
Antrieb: über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege

Antriebsdrehzahl: max. 1.000 U/min

Auswurf: hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,
hydraulische Auswurfklappenverstellung

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,  
Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen

Fahrwerk:

Tandem - Fahrwerk 40 / 60 km/h, Bremsanlage mit Federspeicher- 
und Membranbremszylindern

Bereifung 600/50 R22.5 
Bereifung 445/65 R22.5

HM 14 - 860 KTL
kranbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Einzugshöhe: bis zu 800 mm
Einzugsbreite: 1.215 mm

Transporthöhe: 3.950 mm
Transportbreite: 2.550 mm

Arbeitshöhe: 1.800 mm
Auswurfhöhe: 6.000 mm
Arbeitsbreite: 3.800 mm
Gesamtlänge: 8.200 mm

Gewicht: 26.000 kg

Einzug:
Kettenband 900 mm lang

Einzugstisch 1.500 mm lang
Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm

Einzugsklappe: hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze,
optional mit Einzugskettenband (900 mm Länge)

Siebe: 45x50 mm mit Querstege / 60x75 mm mit Querstege / 75x80 mm mit Querstege
Siebe Rotordeckel: 45x60 mm mit Querstege / 60x80 mm mit Querstege

Hacktrommel: Ø 690 mm mit 6 Schnellwechselklingen, Breite 204 mm
Antrieb: schnelldrehender Direktantrieb über den LKW - Motor (NMV)

Auswurf:
hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar,

hydraulische Auswurfklappenverstellung, Verschleißbleche im Auswurfturm,  
Auswurfklappe und Wurfkasten sind aufgepanzert

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung,
zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler,  

Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar,  
Fernbedienung mit Bedienfeld für alle Funktionen

LKW:

Mercedes - Benz AROCS 3358 AK 6x6 - 425 kW / 580 PS
Spurweite: 2.000 mm 
Radstand: 4.200 mm

Bereifung Hinterachse 315/80 R22.5
Bereifung Vorderachse 385/65 R22.5

HM 14 - 860 KL
kranbeschickt

•	 Maße und Gewichte sind ca. Angaben!



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Länge: 1.940 mm
Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.920 mm

Gewicht: 1.880 kg
Wendeschneidezahl: 36 Stück

Einfüllöffnung: 1320 x 220 mm
Lochsieb: 30 mm

Rotordurchmesser: 300 mm
Rotordrehzahl: 60 U/min

Antriebsleistung: 18,5 kW
Schallpegel LPA 1m: 82 db

Palettenhacker SPE-1300
handbeschickt

Der handbeschickte Palettenhacker SPE 1300 wurde eigens für die Zerkleinerung von Paletten und Holzabfällen 
zu hochwertigen Holzhackschnitzeln konstruiert. Es können naturbelassene Paletten, die normalerweise entsorgt 
werden müssen, zu einem wertvollen Brennstoff umgewandelt werden. Die stationär betriebene Maschine pro-
duziert vollwertige Holzhackschnitzel mit einer Größe von 30-50 mm. Es können in der Stunde bis zu 30 Paletten 
zerkleinert werden.

Der Hacker besitzt eine auswechselbare Gegenschneide und 36 Wendeschneidmesser, die einmalig gewendet wer-
den können. Ohne Zwangseinzug erfolgt der Vorschub, stromsparend, durch das Eigengewicht des Hackmateri-
als. Der Antrieb des Schneidewerks geschieht über einen Riemenantrieb mittels Elektromotor. Durch Messung der 
Stromaufnahme revesiert der Elektromotor bei Überlast und er schaltet sich automatisch ab, wenn kein Hackma-
terial mehr vorhanden ist.



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Länge: 4.600 mm
Breite: 2.320 mm
Höhe: 2.030 mm

Gewicht: 4.000 kg
Wendeschneidezahl: 43 Stück

Einfüllöffnung: 1588 x 260 mm
Lochsieb: 40/70 mm mit Querstege

Rotordurchmesser: 300 mm
Rotordrehzahl: 60 U/min

Antriebsleistung: 22 kW
Schallpegel LPA 1m: 82 db

Palettenhacker SPE-1600
handbeschickt

Der Palettenhacker SPE-1600 wurden für die Zerkleinerung von Paletten zu hochwertigen Holzhackschnitzeln 
konstruiert. Es können Paletten, die normalerweise entsorgt werden müssen, zu einem wertvollen Brennstoff 
umgewandelt werden. Die stationär betriebene Maschine produziert vollwertige Holzhackschnitzel mit einer 
Größe von 30-50 mm². Der Hacker besitzen eine auswechselbare Gegenschneide und Schneidmesser. Die 
Steuerung des Palletenhacker erfolgt durch eine kontinuierliche Messung der Stromaufnahme, welche bei 
Überlast stoppt und automatisch abschaltet, wenn kein Hackmaterial mehr vorhanden ist. Über den Rollen-
magnetabscheider, welcher optional erhältlich ist, werden metallische Bestandteile des Hackguts aussortiert.

Die Vorteile:
» Verwerten von Paletten zu hochwertigen Hackschnitzeln
» Massiver Platzgewinn durch Einsparung der Entsorgungsstellen
» Keine Entsorgungsgebühren
» Kosteneinsparung durch thermisches Verwerten der gewonnenen Hackschnitzel
» Zeiteinsparung durch den Wegfall von Arbeitsgängen
» Einfache und sichere Bedienung
» Mitarbeiterschonung durch Arbeitserleichterung
» Direkter Anschluss an den Hackschnitzelbunker möglich
» Metallschrott durch Magnetabscheider, kann gewinnbringend verkauft werden



Energie im Kreislauf der Natur

robust • zuverlässig • leistungsstark

Technische Daten

Technische Daten: 840 C45F84 C60F86 M70F1010 S100F101 S110F101

Hersteller: BMF Palfinger Palfinger Palfinger Palfinger Palfinger

Maximal Hubmoment  
Brutto: 76 kNm 71 kNm 82 kNm 102 kNm 128 kNm 143 kNm

Max. Reichweite: 8,4 m 8,4 m 8,6 m 10,1 m 10,1 m 10,1 m

Max. Hubkraft bei 4 m: 1.390 kg 1.250 kg 1.510 kg 1.610 kg 2.140 kg 2.490 kg

Max. Hubkraft bei 6 m: 850 kg 800 kg 980 kg 1.070 kg 1.420 kg 1.640 kg

Max. Hubkraft bei 8 m: 500 kg 580 kg 720 kg 760 kg 1.030 kg 1.190 kg

Max. Hubkraft bei 10 m: - - - 540 kg 770 kg 900 kg

Maximal Schwenkmoment 
Brutto: 20,5 kNm 18 kNm 25 kNm 31 kNm 40 kNm 44 kNm

Schwenkbereich: 370° 340° 425° 385° 385° 385°

Eigengewicht: 
 (ohne Gelenk / Rotator) 1.100 kg 1.100 kg 1.170 kg 1.730 kg 1.890 kg 1.920 kg

Betriebsdruck: 200 bar 170 bar 200 bar 215 bar 215 bar 240 bar

Pumpenfördermenge: (LS) 80 l /min 100 l/min 100 l/min 130 l/min 150 l/min 150 l/min

Ladekräne 
für Heizohack Holzhackmaschinen 


