Elektrische Anschlussdaten

Technische Daten HSK-RA 150
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Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein, die Austragungsschnecke sollte den Heizraum nicht durchschneiden.

Raumhdhe und Position des Multizyklons* nach Ricksprache mit dem Heizomat-Fachberater.
Anschlusspunkte fir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und

Montage Partikelabscheider*.

Technische Anderungen, die der stéandigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
*Sonderausstattung, je nach gesetzlichen Vorgaben des
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Elektrische Anschlussdaten
Kessel von 149 kW - 800 kW

Technische Daten HSK-RA 150

mit Partikelabscheider
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Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein, die Austragungsschnecke sollte den Heizraum nicht durchschneiden.

Raumhdhe und Position des Multizyklons* nach Riicksprache mit dem Heizomat-Fachberater.

Anschlusspunkte fir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und

Montage Partikelabscheider*.
Technische Anderungen, die der stéandigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
*Sonderausstattung, je nach gesetzlichen Vorgaben des

Technische Daten Partikelabscheider

Heizoclean EF 185, elektrostatisch

3x im RR300
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Elektrische Anschlussdaten
Kessel von 149 kW - 800 kW

Technische Daten HSK-RA 150
Partikelabscheider und Multizyklon
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Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein, die Austragungsschnecke sollte den Heizraum nicht durchschneiden. Heizoclean EF185, elektrostatisch | 3x im RR300

Raumhdéhe und Position des Multizyklons* nach Ricksprache mit dem Heizomat-Fachberater.
Anschlusspunkte fir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und

Montage Partikelabscheider*.

Technische Anderungen, die der stéandigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

*Sonderausstattung, je nach gesetzlichen Vorgaben des
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Elektrische Anschlussdaten
Kessel von 149 kW - 800 kW

Technische Daten HSK-RA 150

Partikelabscheider/ Multizyklon m. Entaschung separat
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Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein, die Austragungsschnecke sollte den Heizraum nicht durchschneiden. Heizoclean EF185, elektrostatisch | 3x im RR300

Raumhdéhe und Position des Multizyklons* nach Ricksprache mit dem Heizomat-Fachberater.
Anschlusspunkte fir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und

Montage Partikelabscheider*.

Technische Anderungen, die der stéandigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

*Sonderausstattung, je nach gesetzlichen Vorgaben des
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