Elektrische Anschlussdaten
Kessel von 149 kW - 800 kW

Technische Daten RHK-AK 300
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Die Abgasanlage muss kondensatbestandig sein und wird unter Umsténden in einer feuchten/nassen Betriebsweise betrieben.
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Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein.

Raumhohe und Position des Multizyklons/ Partikelabscheiders nach Riicksprache mit dem Heizomat-Fachberater.
Anschlusspunkte fiir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und

Montage Partikelabscheider.

Als Pufferspeichervolumen empfehlen wir 30 Ltr. pro kW Nennwarmeleistung bzw. die Vorgaben des jeweiligen Landes.
Technische Anderungen, die der stéandigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Die Ausstattung der Anlage kann, je nach gesetzlichen Vorgaben des Bestimmungslandes, variieren.

Einbringbreite (mm) 1025
Einbringlange (mm) 1212
Einbringhdhe (mm) 2580
Gewicht (kg) 700
Technische Daten Partikelabscheider
Heizoclean EF185, 3xim
elektrostatisch Rauchrohr
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Partikelabscheider im Rauchrohr
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Die Abgasanlage muss kondensatbestandig sein und wird unter Umsténden in einer feuchten/nassen Betriebsweise betrieben.
Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein.
Raumhdhe und Position des Multizyklons/ Partikelabscheiders nach Riicksprache mit dem Heizomat-Fachberater.

Anschlusspunkte fiir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und

Montage Partikelabscheider.

Als Pufferspeichervolumen empfehlen wir 30 Ltr. pro kW Nennwarmeleistung bzw. die Vorgaben des jeweiligen Landes.
Technische Anderungen, die der stéandigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Die Ausstattung der Anlage kann, je nach gesetzlichen Vorgaben des Bestimmungslandes, variieren.
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Elektrische Anschlussdaten
Kessel von 149 kW - 800 kW

Technische Daten RHK-AK 300

Partikelabscheider im Rauchrohr
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Die Abgasanlage muss kondensatbesténdig sein und wird unter Umsténden in einer feuchten/nassen Betriebsweise betrieben. Technische Daten Partikelabscheider
Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein. Heizoclean EF185, 3xim
Raumhohe und Position des Multizyklons/ Partikelabscheiders nach Riicksprache mit dem Heizomat-Fachberater. elektrostatisch Rauchrohr

Anschlusspunkte fiir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und
Montage Partikelabscheider.

Als Pufferspeichervolumen empfehlen wir 30 Ltr. pro kW Nennwarmeleistung bzw. die Vorgaben des jeweiligen Landes.
Technische Anderungen, die der stéandigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Die Ausstattung der Anlage kann, je nach gesetzlichen Vorgaben des Bestimmungslandes, variieren.
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Elektrische Anschlussdaten

Technische Daten RHK-AK 300
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Die Abgasanlage muss kondensatbesténdig sein und wird unter Umsténden in einer feuchten/nassen Betriebsweise betrieben. Technische Daten Partikelabscheider
Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein. Heizoclean EF185, 3x im
Raumhdhe und Position des Multizyklons/ Partikelabscheiders nach Riicksprache mit dem Heizomat-Fachberater. elektrostatisch Rauchrohr
Anschlusspunkte fiir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und
Montage Partikelabscheider. ®
Als Pufferspeichervolumen empfehlen wir 30 Ltr. pro kW Nennwarmeleistung bzw. die Vorgaben des jeweiligen Landes. q{ei (o) mat—’

Technische Anderungen, die der stéandigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Die Ausstattung der Anlage kann, je nach gesetzlichen Vorgaben des Bestimmungslandes, variieren.
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Elektrische Anschlussdaten
Kessel von 149 kW - 800 kW

Technische Daten RHK-AK 300

Partikelabscheider im Rauchrohr
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