Elektrische Anschlussdaten
Kessel von 149 kW - 800 kW

ohne Partikelabscheider

Technische Daten RHK-AK 500

Montage Partikelabscheider.

Anschlusspunkte fir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und

Als Pufferspeichervolumen empfehlen wir 30 Ltr. pro kW Nennwarmeleistung bzw. die Vorgaben des jeweiligen Landes.
Technische Anderungen, die der standigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Die Ausstattung der Anlage kann, je nach gesetzlichen Vorgaben des Bestimmungslandes, variieren.
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Die Abgasanlage muss kondensatbestindig sein und wird unter Umsténden in einer feuchten/nassen Betriebsweise betrieben. Technische Daten Partikelabscheider
Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein. Heizoclean EF185, 3xim
Raumhdhe und Position des Multizyklons/ Partikelabscheiders nach Rucksprache mit dem Heizomat-Fachberater. elektrostatisch Rauchrohr
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Elektrische Anschlussdaten
Kessel von 149 kW - 800 kW

Technische Daten RHK-AK 500

mit Partikelabscheider im Rauchrohr

Fall - Entleerung

3032

Ascheraumtir

Die Abgasanlage muss kondensatbestandig sein und wird unter Umsténden in einer feuchten/nassen Betriebsweise betrieben.
Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein.
Raumhdhe und Position des Multizyklons/ Partikelabscheiders nach Rucksprache mit dem Heizomat-Fachberater.

Anschlusspunkte fir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und
Montage Partikelabscheider.

Als Pufferspeichervolumen empfehlen wir 30 Ltr. pro kW Nennwarmeleistung bzw. die Vorgaben des jeweiligen Landes.
Technische Anderungen, die der standigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Die Ausstattung der Anlage kann, je nach gesetzlichen Vorgaben des Bestimmungslandes, variieren.
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Elektrische Anschlussdaten
Kessel von 149 kW - 800 kW

Technische Daten RHK-AK 500

Partikelabscheider im Rauchrohr

Anschlusspunkte fir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und
Montage Partikelabscheider.

Als Pufferspeichervolumen empfehlen wir 30 Ltr. pro kW Nennwarmeleistung bzw. die Vorgaben des jeweiligen Landes.
Technische Anderungen, die der standigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Die Ausstattung der Anlage kann, je nach gesetzlichen Vorgaben des Bestimmungslandes, variieren.

Anschiuss Festanschluss Multizyklon
400V /3N PE Einbringbreite (mm) 1692
Absicherung C 32A Einbringlange (mm) 3830
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Die Abgasanlage muss kondensatbesténdig sein und wird unter Umstanden in einer feuchten/nassen Betriebsweise betrieben. Technische Daten Partikelabscheider
Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein. Heizoclean EF185, 3xim
Raumhdhe und Position des Multizyklons/ Partikelabscheiders nach Rucksprache mit dem Heizomat-Fachberater. elektrostatisch Rauchrohr
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Elektrische Anschlussdaten
Kessel von 149 kW - 800 kW

Technische Daten RHK-AK 500

Partikelabscheider im Rauchrohr
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Fall - Entleerung Ascheraumtir

Die Abgasanlage muss kondensatbestandig sein und wird unter Umsténden in einer feuchten/nassen Betriebsweise betrieben.

Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein.

Raumhdhe und Position des Multizyklons/ Partikelabscheiders nach Rucksprache mit dem Heizomat-Fachberater.
Anschlusspunkte fir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und

Montage Partikelabscheider.

Als Pufferspeichervolumen empfehlen wir 30 Ltr. pro kW Nennwarmeleistung bzw. die Vorgaben des jeweiligen Landes.

Technische Anderungen, die der standigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

Die Ausstattung der Anlage kann, je nach gesetzlichen Vorgaben des Bestimmungslandes, variieren.

ausgeflhrt werden.

fiihler

Festanschluss Multizyklon m. Enftaschung separat
Anschluss 400V / 3N PE Einbringbreite (mm) 1692
Absicherung C 32A Einbringlange (mm) 3830
Fl-Schalter Typ A IAN 300mA Einbringhéhe (mm) 1990
Breite mit Verkleidung (mm) 1880
Lange mit Verkleidung (mm) 4125
Hdéhe mit Verkleidung (mm) 2020
Wasserinhalt (1) 1805
Gewicht (kg) 6800
Warmetauscherflache (m?) 37,10
Heizleistung (kW) 0-500
Nennwarmeleistung (kW) 500
C0O2 (%) 10,0
Wirkungsgrad (%) >90
Abgasmassenstrom (kg/s) 0,389000
Abgastemperatur (°C) 150
Zugbedarf mit RGG (Pa) 32
Zugbedarf mit
Unterdruckiberwachung (Pa) 5
wasserseitiger Widerstand 10K (mbar) 202,40
wasserseitiger Widerstand 20K (mbar) 52,57
o e et max. Betriebsdruck (bar) 3
Heizungsvorlauf (DN) 80
Heizungsriicklauf (DN) 80
Sicherheitsvorlauf (Zoll) 11/2
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-riicklaug / vortauf Rauchrohr @ (mm) 350
min. Zu/Abluft (cm?) 1050
X Volumenstrom bei 15K (m%h) 28,7
Reserve- \Kessel-
muffe temperatur-

Technische Daten Multizyklon MC203

X

Einbringbreite (mm) 1025
Einbringlange (mm) 1212
Einbringhdéhe (mm) 2580
Gewicht (kg) 700
Technische Daten Partikelabscheider
Heizoclean EF185, 3xim
elektrostatisch Rauchrohr
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Elektrische Anschlussdaten
Kessel von 149 kW - 800 kW

Technische Daten RHK-AK 500

Partikelabscheider im Rauchrohr
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ausgefiihrt werden.
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Die Abgasanlage muss kondensatbestandig sein und wird unter Umsténden in einer feuchten/nassen Betriebsweise betrieben.

Fill - Entleerung

Ascheraumtir

Der Kessel sollte von drei Seiten zuganglich sein.

Raumhdhe und Position des Multizyklons/ Partikelabscheiders nach Rucksprache mit dem Heizomat-Fachberater.
Anschlusspunkte fir den nétigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblatter Montage Potentialausgleich und

Montage Partikelabscheider.

Als Pufferspeichervolumen empfehlen wir 30 Ltr. pro kW Nennwarmeleistung bzw. die Vorgaben des jeweiligen Landes.

Technische Anderungen, die der standigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

Die Ausstattung der Anlage kann, je nach gesetzlichen Vorgaben des Bestimmungslandes, variieren.

Festanschluss Multizyklon m. Entaschung
Anschluss 400V / 3N PE Einbringbreite (mm) 1692
Absicherung C 32A Einbringlange (mm) 3830
Fl-Schalter Typ A IAN 300mA Einbringhéhe (mm) 1990
Breite mit Verkleidung (mm) 1880
Lange mit Verkleidung (mm) 4125
Hdéhe mit Verkleidung (mm) 2020
Wasserinhalt (1) 1805
Gewicht (kg) 6800
Warmetauscherflache (m?) 37,10
Heizleistung (kW) 0-500
Nennwarmeleistung (kW) 500
CO2 (%) 10,0
Wirkungsgrad (%) >90
Abgasmassenstrom (kg/s) 0,389000
Abgastemperatur (°C) 150
Zugbedarf mit RGG (Pa) 32
Zugbedarf mit
Unterdruckiberwachung (Pa) 5
wasserseitiger Widerstand 10K (mbar) 202,40
Die benétigten rauchrohrseitigen Wasserseitiger Widerstand 20K (mbar) 52,57
Verbindungen miissen Bauseits max. Betriebsdruck (bar) 3
Heizungsvorlauf (DN) 80
Heizungsriicklauf (DN) 80
Sicherheitsvorlauf (Zoll) 11/2
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Technische Daten Multizyklon MC203
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Einbringbreite (mm) 1025
Einbringlange (mm) 1212
Einbringhdéhe (mm) 2580
Gewicht (kg) 700
Technische Daten Partikelabscheider
Heizoclean EF185, 3xim
elektrostatisch Rauchrohr
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